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Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для 
определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не 
отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, 
неосторожность и объективную ответственность. 
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ПРОВОДЯЩАЯ	СЕТКА	БЕЛАЯ	606B 

Вязаная сетка для распределения смолы при инфузии и закрытых 
процессах (напр. VARTM). 

Эта версия материала с черными нитями, которые указывают 
продольное направление сетки. Сетка также может 
использоваться в качестве многоразового эластичного бризера 
для вакуумной подпрессовки. 

Сетка с очень высокой драпируемостью, обеспечивает низкую 
скорость потока большинства смол. Отлично подходит для 
изделий, имеющих толщину. Сетка не сыпется и практически не 
скручивается по линии обреза. Рекомендуется для деталей 
сложной формы. Благодаря свой толщине может вкладываться между слоями ламината. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Хорошее течение и распределение 
смолы 

• Высокая гибкость и эластичность 
• Подходит для сложных форм, углов и 

контуров 
• Не оставляет неприглядных вмятин 
• Совместима с основными смолами 

• Может использоваться как внешний или 
внутренний распределяющий слой 

• Рабочая температура до 180°C 
(температура начала плавления 
составляет 230°C) 

• Процессы: CRIMP, VARTM, VAP-процессы. 
компрессионное литье 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип материала 100 % ПЭТ мононить 
Тип сетки вязаная 
Цвет прозрачный с черной полосой 
Максимальная рабочая температура 180°С 
Удельный вес 95 г/м2 (±8%) 
Толщина 0,7 мм 
Ширина 1250 и 2500 мм 
Длина рулона 100 метров 
Скорость прохода смолы в продольном направлении (вдоль черной полосы) примерно на 18% быстрее по 
сравнению с поперечным направлением. Учитывайте направление сетки при выкладке. 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Отрез от 1 м2 

Рулон 100 пог.м. 

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.  


